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Höchste Präzision in der konfokal-chromatischen Weg- und Dickenmessung

Die confocalDT Produktreihe steht für höchste Präzision und Dynamik in der konfokal-chroma-

tischen Messtechnik. Das Messsystem verfügt über den derzeit schnellsten Controller weltweit 

und ermöglicht hochpräzise Messergebnisse sowohl bei Weg- und Abstandsmessungen als 

auch bei der Dickenmessung von transparenten Objekten. Zahlreiche Sensoren und verschie-

dene Schnittstellen ermöglichen den Einsatz in vielfältigen Messaufgaben, z.B. in der Halblei-

terindustrie, Glasindustrie, Medizintechnik und im Maschinenbau.

Extrem kleiner Messfleck

Genaue Messung mit  
Nanometer-Auflösung

nano
Konfiguration über Webinterface

Schnelle  
Oberflächenkompensation 

Robuster Sensor & 
schleppkettentaugliches Kabel

Einstellbare Messrate bis 70 kHz
70kHz

Einsetzbar zur Abstands-
und Dickenmessung

Passives Messprinzip, ideal für 
Einsatz im Vakuum

VAC
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Sensor Typ Messbereich Messrichtung Messmodus Seite

confocalDT IFS2402
Konfokal-chromatische 
Miniatursensoren  
ø4 mm

1,5 mm ... 3,5 mm Abstandsmessung 8 - 9 

confocalDT IFS2403
Konfokal-chromatische 
Hybrid-Sensoren  
ø8 mm

0,4 mm ... 10 mm
Abstandsmessung

Dickenmessung
10 - 11 

confocalDT IFS2404
Konfokal-chromatische 
Sensoren 
ø12 mm

2 mm
Abstandsmessung

Dickenmessung
12

confocalDT IFS2405
Präzise konfokale  
Sensoren 
ø27 - 64 mm

0,3 mm ... 30 mm
Abstandsmessung

Dickenmessung
13 - 15

confocalDT IFS2406 

Konfokal-chromatische 
Sensoren für Weg-  
und Dickenmessung  
ø20 - 27 mm

2,5 mm ... 10 mm
Abstandsmessung

Dickenmessung
16 - 17

confocalDT IFS2407
Hochpräzise Sensoren für 
Weg- und Dickenmessung
ø12 - 54 mm

0,1 mm ... 3 mm
Abstandsmessung

Dickenmessung
18 - 19

Controller Typ Messkanäle Messrate Seite

confocalDT IFC242x Der konfokale Controller für industrielle 
Anwendungen

1 oder 2 bis 6,5 kHz 20 - 21

confocalDT IFC246x Lichtstarker Controller für sehr schnelle  
Messungen

1 oder 2 bis 30 kHz 22 - 23

confocalDT IFC2471 HS Konfokaler Highspeed-Controller 1 bis 70 kHz 24 - 25

Alle Sensoren können mit allen confocalDT Controllern betrieben werden.
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Das konfokal-chromatische Messprinzip

Polychromatisches Licht (Weißlicht) wird durch eine mehrlinsige Optik 

auf die Messobjektoberfläche fokussiert. Die Linsen sind so angeord-

net, dass das Weißlicht durch kontrollierte chromatische Aberration in 

seine monochromatischen Wellenlängen zerlegt wird. Jeder Wellen-

länge wird durch werkseitige Kalibrierung ein bestimmter Abstands-

punkt zugeordnet. Zur Messung wird diejenige Lichtwellenlänge he-

rangezogen, die sich exakt auf dem Messobjekt fokussiert. Das von 

diesem Punkt reflektierte Licht wird über eine optische Anordnung auf 

ein lichtempfindliches Sensorelement abgebildet, auf der die zuge-

hörige Spektralfarbe erkannt und ausgewertet wird. Für Multipeak

messungen werden entsprechend mehrere Abstandspunkte ausge-

wertet. 

Großer Messwinkel

Die confocalDT IFS Sensoren bieten einen großen Messwinkel bis 

zu 48°. Dadurch werden gekrümmte und insbesondere strukturierte 

Oberflächen zuverlässig erfasst und stabile Signale erzeugt.

Einsatz im Vakuum

Die confocalDT Sensoren sind mit passiven Komponenten aufgebaut 

und geben keine Wärmeabstrahlung auf die Umgebung ab. Speziell 

für den Einsatz im Vakuum bietet Micro-Epsilon Sensoren, Kabel und 

Zubehörteile, die für die jeweilige Spezifikation geeignet sind. 

Schnellste Messrate für dynamische Messaufgaben

Die IFC2471HS Controller bieten mit 70 kHz die höchste Messrate 

weltweit. Bei hohen Messraten ist es entscheidend, dass die Be-

lichtung an die jeweilige Oberfläche angepasst wird. Daher wird im 

confocalDT Controller die Belichtung der CCD Zeile dynamisch gere-

gelt. Diese Regelung kompensiert Farb- und Reflektivitätsänderungen 

des Messobjekts und steigert die Messgenauigkeit bei hohen Mess-

raten. 

Strahlengang

Messbereich

0 mm

max 30 mm

Messobjekt

Linsenanordnung

70 kHz
Vakuum: Für Messaufgaben  
im Vakuum bietet Micro-Epsilon 
vakuumtaugliche Sensoren, Kabel 
und Kabeldurchführungen

±48°
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Präzise abstandsunabhängige Dickenmessung  

dank Dickenkalibrierung

Ändert sich die Materialdicke oder ist der Abstand des Messobjekts 

zum Sensor nicht konstant, entstehen Messwertfehler. Daher verfügen 

die confocalDT Controller von Micro-Epsilon über eine Dickenkalibrie-

rung. Im Controller sind die Brechungsindizes (Messbereichsanfang, 

Messbereichsmitte und Messbereichsende) verschiedener Materiali-

en hinterlegt und können individuell angepasst werden. Durch Aus-

wahl des jeweiligen Messobjektmaterials wird der abstandsabhän-

gige Fehler automatisch kompensiert und somit die höchstmögliche 

Messgenauigkeit erreicht. 

Kleine Sensorbauformen für beengte Bauräume

Sensorbauformen ab 4 mm Durchmesser ermöglichen die Integration 

in beengte Bauräume. Dank der 90° Modelle wird die erforderliche 

Bauraumtiefe nochmals deutlich reduziert.

Kleinster Lichtpunkt weltweit für hohe laterale Auflösung

Die confocalDT Sensoren von Micro-Epsilon sind mit unterschiedli-

chen Öffnungswinkeln verfügbar. Sensoren mit einem großen Öff-

nungswinkel bzw. einer hohen numerischen Apertur (NA-Zahl) er-

zeugen einen kleinen Lichtpunkt (X-Y Auflösung) sowie eine hohe 

Z-Auflösung. Die Größe des Lichtpunkts bleibt über den gesamten 

Messbereich nahezu konstant. Somit lassen sich kleinste Details er-

fassen, wie beispielsweise IC-Pins auf Leiterplatten, Bonddrähte oder 

Oberflächenrauigkeiten. Dank der hohen Messrate wird die Rauigkeit 

wesentlich schneller erfasst als mit taktilen Messverfahren. Durch 

das berührungslose Messprinzip erfolgt die Messung zudem rück

wirkungsfrei.

Lichtpunkt <3 µm: Dank der kleinen 
Fokussierung werden kleinste Details und 
Strukturen zuverlässig erfasst

Dickenkalibrierung: Der Dickenwert 
bleibt auch bei veränderten Abständen 
zum Messobjekt konstant

<3 µm

Mikrometergenaue Dickenmessung transparenter Materialien

Die confocalDT Sensoren ermöglichen die Dickenmessung von transparenten 

Materialien. Dabei wird die Materialdicke mit nur einem Sensor mikrometergenau 

erfasst. Dank der integrierten Mehrschichtmessung kann die Dicke von Materiali-

en wie z.B. Verbundglas ausgewertet werden. 

Signal bei Dickenmessung Signal bei Mehrschicht-Dickenmessung mit max. 6 Peaks5 
Schichten 
mit einem 

Sensor

mm

t








Dickenwert

Abstand
Sensor - Messobjekt
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Dickenmessung von Display- und Flachglas

Für die Herstellung von Displayglas werden Glasscheiben mit einem 

homogenen Dickenprofil benötigt. Zur Dickenüberwachung werden 

konfokal-chromatische Sensoren von Micro-Epsilon eingesetzt, die 

die Dicke berührungslos und von einer Seite ermitteln. Dank der 

hohen Messrate können die Sensoren auch in schnellen Prozessen 

eingesetzt werden. 

Empfohlene Sensoren: IFS2405

Einsatz in Koordinatenmessmaschinen

Der große Öffnungswinkel bzw. die hohe numerische Apertur der 

konfokal-chromatischen Sensoren ermöglichen eine hohe Auflösung 

sowie einen kleinen Lichtpunkt. Da die Sensoren zudem eine hohe 

Winkelverkippung zulassen, werden sie in Koordinatenmessmaschi-

nen zur Geometrieprüfung und auch Rauheitsmessung eingesetzt. 

Empfohlene Sensoren: IFS2405 / IFS2407

Wandstärkenmessung von Behälterglas

Die Wandstärkeverteilung ist ein wichtiges Qualitätskriterium für 

Behälterglas. Zur schnellen Ermittlung der Glasdicke am Glasboden 

und der Seite werden konfokal-chromatische Sensoren von Micro-

Epsilon eingesetzt. Die Messung erfolgt berührungslos und mit 

hoher Messrate.

Empfohlene Sensoren: IFS2406

Applikationen
confocalDT

Messung in beengte Bauräume

Miniatursensoren mit einem Durchmesser von 4 mm werden zur 

Messung in beengten Bauräumen eingesetzt,z.B. zur Inspektion von 

Bohrlöchern. Die 90°-Ausführung dieser Sensoren ermöglicht darü-

ber hinaus die Vermessung kleinster Innenkonturen.

Empfohlene Sensoren: IFS2402
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Messung in Vertiefungen

Durch den schmalen Strahlengang sind die konfokalen Sensoren 

in der Lage, in Vertiefungen zu messen. Das konfokale Messprinzip 

erlaubt auch Messungen auf Flüssigkeiten, z.B. zur genauen Füll-

standskontrolle in Trays.

Empfohlene Sensoren: IFS2403 / IFS2404

Innen-Durchmesserprüfung 

Die 90° Sensoren ermöglichen eine hochpräzise 

Durchmesserprüfung von Bohrungen und Zylindern.

Empfohlene Sensoren: IFS2406

Messung auf heißem Glas 

Mit kundenseitigen Schutzgehäusen können konfokale Sensoren 

zur Messung am heißen Glas eingesetzt werden. Durch den hohen 

Grundabstand wird der Sensor in sicherem Abstand zum auskühlen-

den Glas befestigt.

Empfohlene Sensoren: IFS2405

Dickenmessung am Sternrad

Schnelle 2-Kanal-Dickenmessung von Glasflaschen im  

industriellen Fertigungsprozess.

Empfohlene Sensoren: IFS2406
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Modell IFS2402-0,5 IFS2402-1,5 IFS2402-4

Messbereich 0,5 mm 1,5 mm 3,5 mm

Messbereichsanfang ca. 1,7 mm 0,9 mm 1,9 mm

Auflösung
statisch 1) 16 nm 60 nm 100 nm

dynamisch 2) 48 nm 192 nm 480 nm

Linearität 3) bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,2 µm < ±1,2 µm < ±3 µm

Lichtpunktdurchmesser 10 µm 20 µm 20 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±18° ±5° ±3°

Numerische Apertur (NA) 0,40 0,20 0,10

Anschluss
integrierter Lichtwellenleiter 2 m mit E2000/APC Stecker; Verlängerung bis 50 m;

Biegeradius: statisch 30 mm; dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung; Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20… +70°C

Betrieb +5 … +70°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64, frontseitig

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht ca. 186 g (inkl. Lichtwellenleiter)
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz) 
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1° C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

MB = Messbereich
MBA = Messbereichsanfang 
Alle Abmessungen in mm,  
nicht maßstabsgetreu.

Konfokal-chromatische Miniatursensoren
confocalDT IFS2402

Miniatursensoren ø4 mm mit  
axialem o. radialen Strahlengang

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Kleiner Lichtpunkt
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Modell IFS2402/90-1,5 IFS2402/90-4

Messbereich 1,5 mm 2,5 mm

Messbereichsanfang ca. 2,5 mm 1) 2,5 mm 1)

Auflösung
statisch 2) 60 nm 100 nm

dynamisch 3) 192 nm 480 nm

Linearität 4) bei Weg- und Abstandsmessung < ±1,2 µm < ±3 µm

Lichtpunktdurchmesser 20 µm 20 µm

Maximaler Messwinkel 5) ±5° ±3°

Numerische Apertur 0,20 0,10

Anschluss
integrierter Lichtwellenleiter 2 m mit E2000/APC Stecker; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung; Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70°C

Betrieb +5 … +70°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP40

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht ca. 186 g (inkl. Lichtwellenleiter)
1) Messbereichsanfang ab Sensorachse gemessen
2) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas 
3) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
4) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
5) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

MB = Messbereich
MBA = Messbereichsanfang 
Alle Abmessungen in mm,  
nicht maßstabsgetreu.
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Modell IFS2403-0,4 IFS2403-1,5 IFS2403-4 IFS2403-10

Messbereich 0,4 mm 1,5 mm 4 mm 10 mm

Messbereichsanfang ca. 2,5 mm 8 mm 14,7 mm 11 mm

Auflösung
statisch 1) 16 nm 60 nm 100 nm 250 nm

dynamisch 2) 47 nm 186 nm 460 nm 1250 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,3 µm < ±1,2 µm < ±3 µm < ±8 µm

bei Dickenmessung < ±0,6 µm < ±2,4 µm < ±6 µm < ±16 µm

Lichtpunktdurchmesser 9 µm 15 µm 28 µm 56 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±20° ±16° ±6° ±6°

Numerische Apertur (NA) 0,50 0,30 0,15 0,15

Mindestdicke Messobjekt 5) 0,06 mm 0,23 mm 0,6 mm 1,5 mm

Anschluss
integrierter Lichtwellenleiter 2 m mit E2000/APC Stecker;  

Verlängerung bis 50 m; Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 m

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70°C

Betrieb +5 … +70°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64 (frontseitig)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht ca. 200 g (inkl. Lichtwellenleiter)
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 in Messbereichsmitte

MB = Messbereich 
MBA = Messbereichsanfang 
Alle Abmessungen in mm,  
nicht maßstabsgetreu.

Konfokal-chromatische Hybrid-Sensoren 
confocalDT IFS2403

Hybridsensoren ø8 mm mit � 
axialem o. radialen Strahlengang

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Kleiner Lichtpunkt
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Modell IFS2403/90-1,5 IFS2403/90-4 IFS2403/90-10

Messbereich 1,5 mm 4 mm 10 mm

Messbereichsanfang ca. 4,9 mm 1) 12 mm 1) 8,6 mm 1)

Auflösung
statisch 2) 60 nm 100 nm 250 nm

dynamisch 3) 186 nm 460 nm 1250 nm

Linearität 4)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±1,2 µm < ±3 µm < ±8 µm

bei Dickenmessung < ±2,4 µm < ±6 µm < ±16 µm

Lichtpunktdurchmesser 15 µm 28 µm 56 µm

Maximaler Messwinkel 5) ±16° ±6° ±6°

Numerische Apertur (NA) 0,30 0,15 0,15

Mindestdicke Messobjekt 6) 0,23 mm 0,6 mm 1,5 mm

Anschluss
integrierter Lichtwellenleiter 2 m mit E2000/APC Stecker;  

Verlängerung bis 50 m; Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70°C

Betrieb +5 … +70°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64 (frontseitig)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht ca. 200 g (inkl. Lichtwellenleiter)
1) Messbereichsanfang ab Sensorachse gemessen 
2) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
3) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
4) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
5) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
6) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 in Messbereichsmitte

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.
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Modell IFS2404-2 IFS2404/90-2

Messbereich 2 mm 2 mm

Messbereichsanfang ca. 14 mm 9,6 mm 1)

Auflösung
statisch 2) 40 nm 40 nm

dynamisch 3) 125 nm 125 nm

Linearität 4)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±1 µm < ±1 µm

bei Dickenmessung < ±2 µm < ±2 µm

Lichtpunktdurchmesser 10 µm 10 µm

Maximale Verkippung 5) ±12° ±12°

Numerische Apertur (NA) 0,25 0,25

Mindestdicke Messobjekt 6) 0,1 mm 0,1 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC-Buchse, Typ C2404-x; Standardlänge 2 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung; Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP65 (frontseitig)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 7) ca. 20 g ca. 30 g
1) Messbereichsanfang ab Sensorachse gemessen
2) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
3) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
4) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
5) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
6) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
7) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

42
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Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Konfokal-chromatische Sensoren 
confocalDT IFS2404

Kompakte Sensoren ø12 mm

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Kleiner Lichtpunkt
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Modell IFS2405-0,3 IFS2405-1 IFS2405-3

Messbereich 0,3 mm 1 mm 3 mm

Messbereichsanfang ca. 6 mm 10 mm 20 mm

Auflösung
statisch 1) 4 nm 8 nm 15 nm

dynamisch 2) 18 nm 38 nm 80 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,1 µm < ±0,25 µm < ±0,75 µm

bei Dickenmessung < ±0,2 µm < ±0,5 µm < ±1,5 µm

Lichtpunktdurchmesser 6 µm 8 µm 9 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±34° ±30° ±24°

Numerische Apertur (NA) 0,60 0,55 0,45

Mindestdicke Messobjekt 5) 0,015 mm 0,05 mm 0,15 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse; Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm 

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70°C

Betrieb +5 … +70°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64 (frontseitig)

Material Aluminiumgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 6) ca. 140 g ca. 125 g ca. 225 g
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
6) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Präzise konfokale Sensoren
confocalDT IFS2405

Robuste Universalsensoren
für vielfältige Anwendungen

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Extrem kleiner Lichtpunkt

Große Winkelverkippung

Sp
an

nb
er

ei
ch

 8
1,

3

ø34

7,
4

14
5

ø22 3
 c

a.
 2

0

ø19,2

1
ca

. 1
0

ø27
6

Sp
an

nb
er

ei
ch

 9
9

 

15
0

ø14,4 

ø19,2

15
4 

 6
 

Sp
an

nb
er

ei
ch

 1
03

 ø27

 

 0
,3

 
 c

a.
 6

 

ø10,4 

ø19,2



14

Modell IFS2405-6 IFS2405/90-6 IFS2405-10

Messbereich 6 mm 6 mm 10 mm

Messbereichsanfang ca. 63 mm 41 mm 1) 50 mm

Auflösung
statisch 2) 34 nm 34 nm 36 nm

dynamisch 3) 190 nm 190 nm 204 nm

Linearität 4)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±1,5 µm < ±1,5 µm < ±2 µm

bei Dickenmessung < ±3 µm < ±3 µm < ±4 µm

Lichtpunktdurchmesser 31 µm 31 µm 16 µm

Maximaler Messwinkel 5) ±10° ±10° ±17°

Numerische Apertur (NA) 0,22 0,22 0,30

Mindestdicke Messobjekt 6) 0,3 mm 0,3 mm 0,5 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse; Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64 (frontseitig)

Material Aluminiumgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 7) ca. 260 g ca. 315 g ca. 500 g
1) Messbereichsanfang ab Sensorachse gemessen 
2) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
3) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
4) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
5) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
6) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
7) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter
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Präzise konfokale Sensoren
confocalDT IFS2405

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Robuste Universalsensoren
für vielfältige Anwendungen

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Extrem kleiner Lichtpunkt

Große Winkelverkippung
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Modell IFS2405-28 IFS2405-30

Messbereich 28 mm 30 mm

Messbereichsanfang ca. 220 mm 100 mm

Auflösung
statisch 1) 130 nm 93 nm

dynamisch 2) 747 nm 530 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±7 µm < ±6 µm

bei Dickenmessung < ±14 µm < ±12 µm

Lichtpunktdurchmesser 60 µm 50 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±5° ±9°

Numerische Apertur (NA) 0,10 0,20

Mindestdicke Messobjekt 5) 2,2 mm 1,5 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse; Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP64 (frontseitig)

Material Aluminiumgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 6) ca. 750 g ca. 730 g
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
6) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.
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Modell IFS2406-2,5/VAC(003) IFS2406/90-2,5/VAC(001)

Messbereich 2,5 mm 2,5 mm

Messbereichsanfang ca. 17,2 mm 12,6 mm 1)

Auflösung
statisch 2) 18 nm 18 nm

dynamisch 3) 97 nm 97 nm

Linearität 4)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,75 µm < ±0,75 µm

bei Dickenmessung < ±1,5 µm < ±1,5 µm

Lichtpunktdurchmesser 10 µm 10 µm

Maximaler Messwinkel 5) ±16° ±16°

Numerische Apertur (NA) 0,30 0,30

Mindestdicke Messobjekt 6) 0,125 mm 0,125 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse, Typ C240x-x (01);  

Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP40 (vakuumtauglich)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 7) ca. 105 g ca. 130 g
1) Messbereichsanfang ab Sensorachse gemessen
2) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
3) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz) 
4) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
5) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
6) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
7) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

Konfokal-chromatische Sensoren für Weg- und Dickenmessung
confocalDT IFS2406

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Sensoren mit axialem �oder 
radialem Strahlengang

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Extrem kleiner Lichtpunkt

Für VAC-Bereiche geeignetVAC

Schutzglas
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Modell IFS2406-3 IFS2406-10 IFS2406-3/VAC(001)

Messbereich 3 mm 10 mm 3 mm

Messbereichsanfang ca. 75 mm 27 mm 75 mm

Auflösung
statisch 1) 32 nm 38 nm 50 nm

dynamisch 2) 168 nm 207 nm 168 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±1,5 µm < ±2 µm < ±1,5 µm

bei Dickenmessung < ±3 µm < ±4 µm < ±3 µm

Lichtpunktdurchmesser 35 µm 15 µm 35 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±6,5° ±13,5° ±6,5°

Numerische Apertur (NA) 0,14 0,25 0,14

Mindestdicke Messobjekt 5) 0,15 mm 0,5 mm 0,15 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse, Typ C240x-x (01);  

Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse, 
Typ C240x-x/VAC(01); Standardlänge 3 m; 

Verlängerung bis 50 m; Biegeradius: statisch 
30 mm, dynamisch 40 mm 

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP65 (frontseitig) IP40 (vakuumtauglich)

Material Aluminiumgehäuse, Glaslinsen Edelstahlgehäuse (1.4305), Glaslinsen

Gewicht 6) ca. 99 g ca. 128 g ca. 250 g
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
6) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu. 3
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Modell IFS2407-0,1 IFS2407-0,1(001) IFS2407-0,8

Messbereich 0,1 mm 0,1 mm 0,8 mm

Messbereichsanfang ca. 1 mm 1 mm 5,9 mm

Auflösung
statisch 1) 3 nm 3 nm 24 nm

dynamisch 2) 6 nm 6 nm 75 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,05 µm < ±0,05 µm < ±0,2 µm

bei Dickenmessung < ±0,1 µm < ±0,1 µm < ±0,4 µm

Lichtpunktdurchmesser 3 µm 4 µm 6 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±48° ±48° ±30°

Numerische Apertur (NA) 0,80 0,70 0,50

Mindestdicke Messobjekt 5) 0,005 mm 0,005 mm 0,04 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse; Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm 

Montage Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP65 (frontseitig)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 6) ca. 36 g ca. 36 g ca. 40 g

Besondere Merkmale Sensor mit hoher numerischer Apertur Lichtstarker Sensor -

1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
6) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter
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Hochpräzise Sensoren für Weg- und Dickenmessung
confocalDT IFS2407

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Kompakte Sensoren ab ø12 mm

Submikrometer Auflösung

Einsetzbar zur einseitigen 
Dickenmessung

Einsetzbar zur Abstandsmessung

Extrem kleiner Lichtpunkt

Große Winkelverkippung
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Modell IFS2407/90-0,3 IFS2407-3

Messbereich 0,3 mm 3 mm

Messbereichsanfang ca. 5,3 mm 28 mm

Auflösung
statisch 1) 6 nm 13 nm

dynamisch 2) 20 nm 63 nm

Linearität 3)
bei Weg- und Abstandsmessung < ±0,15 µm < ±0,5 µm

bei Dickenmessung < ±0,3 µm < ±1 µm

Lichtpunktdurchmesser 6 µm 9 µm

Maximaler Messwinkel 4) ±27° ±30°

Numerische Apertur (NA) 0,50 0,53

Mindestdicke Messobjekt 5) 0,015 mm 0,15 mm

Anschluss
Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse, Typ C2407-x; 

Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm 

Steckbarer Lichtwellenleiter über FC Buchse,  
Standardlänge 3 m; Verlängerung bis 50 m;  

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Montage Montagebohrungen (2 x M2) Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehör)

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +70 °C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP65 (frontseitig)

Material Edelstahlgehäuse, Glaslinsen Aluminiumgehäuse, Glaslinsen

Gewicht 6) ca. 30 g ca. 550 g
1) Gemittelt über 512 Werte, bei 1 kHz, in Messbereichsmitte auf Prüfglas
2) RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte (1 kHz)
3) Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (25 ±1 °C) bei Messung auf planparalleles Prüfglas; bei anderen Messobjekten können die Daten abweichen
4) Maximaler Messwinkel des Sensors, bis zu dem auf spiegelnden Oberflächen ein verwertbares Signal erzielt werden kann, wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
5) Glasscheibe mit Brechungsindex n = 1,5 über den gesamten Messbereich. In der Messbereichsmitte können auch dünnere Schichten gemessen werden.
6) Sensorgewicht ohne Lichtwellenleiter

 1
1 

 S
pa

nn
be

re
ic

h 
10

5 

 1
88

 

  Ø54 

  Ø19,2 

 Ø 38 

 3
 

 c
a.

 2
8 

Alle Abmessungen in mm, 
nicht maßstabsgetreu.

Ø4,8

0,3

ø14

54

64 1425
22

 

M2

ø18

12
,5

M14x0,5

4˚
5

3 ø7
,6

4

ca. 14,3

16,5

18



Der neue konfokale Controller für industrielle Anwendungen
confocalDT IFC242x
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Die Controller confocalDT 2421 und 2422 setzen den industriellen 

Standard in der präzisen konfokalen Messtechnik.

Ausgeführt als Ein- oder Zweikanal-Variante ermöglichen die konfo-

kal-chromatischen Messsysteme eine kostengünstige Lösung ins-

besondere für Serienanwendungen. Die aktive Belichtungsregelung 

der CCD-Zeile erlaubt eine schnelle und genaue Kompensation unter-

schiedlicher Oberflächen. 

Der Controller ist mit allen Sensortypen der IFS-Baureihe kompatibel 

und ist als Standardvariante für Abstands- und Dickenmessungen 

und Multipeak-Variante zur mehrlagigen Dickenmessung erhältlich. 

Eine spezielle Rechenfunktion ermöglicht bei der Zweikanal-Variante 

confocalDT 2422 die Verrechnung der beiden Kanäle. Die Messwer-

terfassung läuft dabei synchronisiert und kann unter Nutzung der vol-

len Messrate für beide Kanäle erfolgen.

Die gesamte Konfiguration des Controllers und der Sensoren wird 

ohne zusätzliche Software über ein einfach zu bedienendes Web

interface durchgeführt. Die Datenausgabe erfolgt über Ethernet, 

EtherCAT, RS422 und Analogausgang.

An einen konfokalen Controller IFC2422  
können zwei Sensoren angeschlossen werden.

Alle Einstellungen werden über 
das Webinterface vorgenommen. 
Für die Dickenmessung ist eine 
Materialdatenbank hinterlegt, die 
beliebig erweitert werden kann.

Messrate bis 6,5 kHz

Ethernet / EtherCAT / RS422 / 
�PROFINET / Ethernet/IP / Analog

Schnelle 
Oberflächenkompensation

Konfiguration über Webinterface

Submikrometer Auflösung

Dickenmessung von
mehrschichtigen Materialien

Synchrone beidseitige 
�Dickenmessung

Robuster Aufbau mit passiver 
Kühlung
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2 LWL-Kabel

R30

min.

Controller IFC2422

Controller IFC2421

Modell IFC2421 IFC2421MP IFC2422 IFC2422MP

Auflösung

Ethernet / EtherCAT 1 nm

RS422 18 bit

Analog 16 bit teachbar

Messrate stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6,5 kHz

Linearität typ. < ±0,025 % d.M. (Sensorabhängig)

Mehrschichtmessung 1 Schicht 5 Schichten 1 Schicht 5 Schichten

Lichtquelle interne weiße LED

Anzahl Kennlinien Ablage von bis zu 20 Kennlinien verschiedener Sensoren pro Kanal, Auswahl über Tabelle im Menü

Zulässiges Fremdlicht 1) 30.000 lx

Synchronisation ja

Versorgungsspannung 24 VDC ±15 %

Leistungsaufnahme ca. 10 W

Signaleingang Sync-In / Trig-In; 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)

Digitale Schnittstelle Ethernet; EtherCAT; RS422; PROFINET 2); EtherNet/IP 2)

Analogausgang Strom: 4 … 20 mA; Spannung: 0 ... 10 V (16 bit D/A Wandler)

Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out

Digitalausgang Sync-Out

Anschluss

optisch steckbarer Lichtwellenleiter über E2000-Buchse, Länge 2 m ... 50 m, min. Biegeradius 30 mm

elektrisch

3-polige Versorgungsklemmleiste;  
Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellänge 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung); 

RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellänge 30 m);  
3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellänge 30 m); 

11-polige I/O Klemmleiste (max. Kabellänge 30 m);  
RJ45-Buchse für Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellänge 100 m)

Montage frei stehend, Hutschienenmontage

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +50 °C 

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15g / 6 ms in XYZ-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XYZ-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP40

Material Aluminium

Gewicht ca. 1,8 kg ca. 2,25 kg

Kompatibilität kompatibel mit allen confocalDT-Sensoren

Anzahl Messkanäle 2) 1 2

Bedien- und Anzeigeelemente
Multifunktionstaste (Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s); 

5x LED für Intensity, Range, Status und Versorgungsspannung

d.M. = des Messbereichs
1) Lichtart: Glühlampe
2) Anbindung über Schnittstellenmodul (siehe Zubehör)
3) Keine Einbußen in der Intensität und Linearität durch zwei synchrone Messkanäle	



Lichtstarker Controller für sehr schnelle Messungen
confocalDT IFC246x
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Messrate bis 30 kHz

Ethernet / EtherCAT / RS422 / 
�PROFINET / Ethernet/IP / Analog

Schnelle Oberflächenkompensation 
und hohe Lichtintensität

Konfiguration über Webinterface

Submikrometer Auflösung

Dickenmessung von 
mehrschichtigen Materialien

Synchrone beidseitige 
�Dickenmessung

Robuster Aufbau mit passiver 
Kühlung

Alle Einstellungen werden über das Webinterface vorgenommen. Für die 
Dickenmessung ist eine Materialdatenbank hinterlegt, die beliebig erweitert 
werden kann.

Die Controller confocalDT 2465 und 2466 ermöglichen schnelle und 

hochpräzise Abstands- und Dickenmessungen mit bis zu 30 kHz. 

Sie sind als Ein- oder Zweikanal Variante erhältlich. Die MP-Modelle 

messen außerdem die Dicke von bis zu 5 transparenten Schichten. 

Die Controller zeichnen sich durch eine hohe Lichtintensität aus und 

messen daher auch auf dunklerer Oberflächen sehr schnell und stabil.

Der Controller ist mit allen Sensortypen der IFS-Baureihe kompatibel 

und ist als Standardvariante für Abstands- und Dickenmessungen 

und Multipeak-Variante zur mehrlagigen Dickenmessung erhältlich. 

Eine spezielle Rechenfunktion ermöglicht bei der Zweikanal-

Variante confocalDT 2466 die Verrechnung der beiden Kanäle. Die 

Messwerterfassung läuft dabei synchronisiert und kann unter Nutzung 

der vollen Messrate für beide Kanäle erfolgen.

Die gesamte Konfiguration des Controllers und der Sensoren wird 

ohne zusätzliche Software über ein einfach zu bedienendes Web

interface durchgeführt. Die Datenausgabe erfolgt über Ethernet, 

EtherCAT, RS422 und Analogausgang. Durch optional erhältliche 

Schnittstellenmodule kann die Datenausgabe auch per PROFINET 

oder EtherNet/IP erfolgen.
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Modell IFC2465 IFC2465MP IFC2466 IFC2466MP

Auflösung

Ethernet / EtherCAT 1 nm

RS422 18 bit

Analog 16 bit teachbar

Messrate stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 30 kHz

Linearität typ. < ±0,025 % d.M. (sensorabhängig)

Mehrschichtmessung 1 Schicht 5 Schichten 1 Schicht 5 Schichten

Lichtquelle interne weiße LED

Anzahl Kennlinien Ablage von bis zu 20 Kennlinien verschiedener Sensoren pro Kanal, Auswahl über Tabelle im Menü

Zulässiges Fremdlicht 1) 30.000 lx

Synchronisation ja

Versorgungsspannung 24 VDC ±15 %

Leistungsaufnahme ca. 10 W

Signaleingang Sync-In / Trig-In; 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)

Digitale Schnittstelle Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET 2) / EtherNet/IP 2)

Analogausgang Strom: 4 … 20 mA; Spannung: 0 ... 10 V (16 bit D/A Wandler)

Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out

Digitalausgang Sync-Out

Anschluss

optisch steckbarer Lichtwellenleiter über E2000-Buchse, Länge 2 m ... 50 m, min. Biegeradius 30 mm

elektrisch

3-polige Versorgungsklemmleiste; Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellänge 3 m,  
30 m bei externer Encoderversorgung); RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellänge 30 m);  

3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellänge 30 m); 11-polige I/O Klemmleiste (max. Kabellänge 30 m);  
RJ45-Buchse für Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellänge 100 m)

Montage frei stehend, Hutschienenmontage

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +50 °C 

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15g / 6 ms in XYZ-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XYZ-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP40

Material Aluminium

Gewicht ca. 1,8 kg ca. 2,25 kg

Kompatibilität kompatibel mit allen confocalDT-Sensoren

Anzahl Messkanäle 3) 1 2

Bedien- und Anzeigeelemente
Multifunktionstaste (zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s); 

5x LED für Intensity, Range, Status und Versorgungsspannung

d.M. = des Messbereichs
1) Lichtart: Glühlampe
2) Anbindung über Schnittstellenmodul (siehe Zubehör)
3) Keine Einbußen in der Intensität und Linearität durch zwei synchrone Messkanäle
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Die Controller confocalDT 2471 HS werden für schnelle Abstands- 

und Dickenmessungen von hoch reflektierenden und spiegelnden 

Oberflächen eingesetzt. Die Controller sind mit verbesserten opti-

schen Komponenten ausgestattet, die Messraten bis zu 70 kHz auf 

spiegelnden Oberflächen ermöglichen, ohne eine zusätzliche externe 

Lichtquelle zu verwenden. Somit zählen die confocalDT HS Control-

ler zu den schnellsten konfokalen Messsystemen weltweit. Die aktive 

Belichtungsregelung der CCD-Zeile erlaubt eine schnelle und genaue 

Kompensation unterschiedlicher Oberflächen, auch bei dynamischen 

Messprozessen.

Der Controller ist mit allen Sensortypen der IFS-Baureihe kompatibel 

und ist als Standard-Variante für Abstands- und Dickenmessungen 

und Multipeak-Variante zur Mehrschichtmessung erhältlich.

Die gesamte Konfiguration des Controllers und der Sensoren wird 

ohne zusätzliche Software über ein einfach zu bedienendes Web-in-

terface durchgeführt. Die Datenausgabe erfolgt über Ethernet, Ether-

CAT, RS422 und Analogausgang

Konfokaler Highspeed-Controller bis 70 kHz
confocalDT IFC2471 HS

Schnellster Controller weltweit:
Messrate bis 70 kHz

Ethernet / EtherCAT / RS422 / 
�PROFINET / Ethernet/IP / Analog

Schnelle 
Oberflächenkompensation

Konfiguration über Webinterface

Submikrometer Auflösung

Dickenmessung von
mehrschichtigen Materialien

Robuster Aufbau mit passiver 
Kühlung
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Controller IFC2471 LED

Modell IFC2471LED IFC2471MP LED

Auflösung

Ethernet / EtherCAT 1 nm

RS422 18 bit

Analog 16 bit teachbar

Messrate stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 70 kHz

Linearität typ. < ±0,025 % d.M. (Sensorabhängig)

Mehrschichtmessung 1 Schicht 5 Schichten

Lichtquelle interne weiße LED

Anzahl Kennlinien Ablage von bis zu 20 Kalibriertabellen verschiedener Sensoren pro Kanal, Auswahl über Menü

zulässiges Fremdlicht 1) 30.000 lx

Synchronisation ja

Versorgungsspannung 24 VDC ±15 %

Leistungsaufnahme ca. 10 W

Signaleingang Sync-In / Trig-In; 3 x Encoder (A, B, Index)

Digitale Schnittstelle Ethernet; EtherCAT; RS422; PROFINET 2); EtherNet/IP 2)

Analogausgang Strom: 4 … 20 mA; Spannung: 0 ... 10 V / -10 … +10 V (16 bit D/A Wandler)

Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out

Digitalausgang Sync-Out

Anschluss

optisch steckbarer Lichtwellenleiter über E2000-Buchse, Länge 2 m ... 50 m, min. Biegeradius 30 mm

elektrisch

3-polige Versorgungsklemmleiste;  
Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellänge 3 m);  

RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellänge 30 m);  
3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellänge 30 m);  

12-polige I/O Klemmleiste (max. Kabellänge 30 m);  
RJ45-Buchse für Ethernet / EtherCAT (max. Kabellänge 100 m)

Montage frei stehend, Hutschienenmontage

Temperaturbereich
Lagerung -20 … +70 °C

Betrieb +5 … +50 °C 

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15g / 6 ms in XYZ-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz in XYZ-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) IP40

Material Aluminium

Gewicht ca. 2,2 kg

Kompatibilität kompatibel mit allen confocalDT-Sensoren

Anzahl Messkanäle 1

Bedien- und Anzeigeelemente
Ein/Aus-Wippschalter; Multifunktionstaste (Dunkelabgleich sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s); 

4x LED für Intensity, Range, Status und Versorgungsspannung

Besondere Merkmale besonders lichtstark und hohe Messrate

d.M. = des Messbereichs
1) Lichtart: Glühlampe
2) Anbindung über Schnittstellenmodul (siehe Zubehör)
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Das Messsystem confocalDT setzt sich zusammen aus:

	� Sensor IFS240x

	� Controller IFC24xx

	� Lichtleiterkabel C24xx

Systemaufbau
confocalDT

Controller
IFC242x 
IFC2471 LED

Versorgung

Encoder
(optional)

Digital I/O

EtherCAT, Ethernet

RS422
PROFINET/ EtherNet/IP (über IF2030)

Vakuumdurchführung (optional)

Sensor IFS240x

Analogausgang
(optional)
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Kundenspezifische Anpassungen

Immer wieder treten Anwendungsfälle auf, bei denen die Standard-

ausführungen der Sensoren und Controller an ihre Grenzen stoßen. 

Für diese besonderen Aufgabenstellungen besteht die Möglichkeit, 

das Sensordesign anzupassen und den Controller entsprechend ab-

zustimmen. Oft angefragte Änderungen sind z.B. geänderte Baufor-

men, Befestigungsoptionen, individuelle Kabellängen und abgeän-

derte Messbereiche.

Mögliche Anpassungen

	� Ausführung mit Stecker

	� Kabellänge

	� Vakuumtaugliche Ausführung bis UHV

	� Spezifische Baulängen

	� �Kundenspezifische Montage-/Befestigungsmöglichkeiten

	�Optische Filter zur Fremdlichtausblendung

	�Gehäusematerial

	�Messbereich / Grundabstand

Vakuumdurchführung
C2405... / Vac (KF- oder CF-Flansch)
C2402... / Vac (KF-Flansch)

Aufbau Vakuum

IFS24xx / Vac

C2400/PT-x-Vac C2401-x

Controller IFC24xx
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Zubehör: Sensor-Montageadapter
MA2402 für Sensoren 2402
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Zubehör: Sensor-Montageadapter
MA2404-12 für Sensoren IFS2404-2 / IFS2404/90-2 / IFS2407-0,1

MontageringeMontageblock

7
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20
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30
13
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Zubehör: Sensor-Montageadapter
MA2400 für Sensoren IFS2405 / IFS2406 / IFS2407 (bestehend aus Montageblock und Montagering)

20

19,75

ø4
6 ø27

MA 2405-34
für Sensor
IFS2405-3

ø5
0 ø34

20

22

MA 2405-40
für Sensor
IFS2405-6

ø5
6 ø40

20

25

MA 2405-54
für Sensoren
IFS2405-10 / IFS2407-3

ø7
0

ø54

20

32

20

MA 2405-62
für Sensoren
IFS2405-28 / -30 

ø7
8

ø62

36,5

MA 2400-27
für Sensoren
IFS2405-0,3 / -1
IFS2406-3 / -10

20

14,5

MA 2406-20
für Sensoren
IFS2406-2,5
IFS2406/90-2,5

ø3
6 ø20

Zubehör
confocalDT
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Lieferumfang

	� Justierbarer Montageadapter

	� Sensoraufnahme für kleinere Durchmesser (nicht bei JMA-27)

	� Schraubendreher zur Positionseinstellung

	�Montageanleitung

2 x 2 Gewindebohrungen 
für M4 Befestigungsschrauben

Schrauben zur Positionseinstellung in der x-, y-Achse

25 25

Schrauben zur 
Neigungseinstellung

64

68

64
38

,8
68

ø27,4 ±0,05

Sensoraufnahme 
für JMA-08

A

A

ø8
,0

5+
0,

05
 0

ø2
7 0 -0

,3

M4

A-A

passend für Gewindestift
M4x6, 0441041

1 19,8  0
-0,5

Sensoraufnahme 
für JMA-10

A

A

1 19,8  0
-0,5

ø1
0,

05
+

0,
05

 0

ø2
7 0 -0

,3

M4

A-A

passend für Gewindestift
M4x6, 0441074

Sensoraufnahme 
für JMA-12

A

A 1 19,8  0
-0,5

ø1
2,

05
+

0,
05

 0

ø2
7 0 -0

,3

M4

A-A

passend für Gewindestift
M4x6, 0441041

Sensoraufnahme 
für JMA-20

A

A 1 19,8  0
-0,5

2

ø2
0,

05
+

0,
05

 0

ø2
7 0 -0

,3

A-A

Sensoraufnahme für kleinere Durchmesser

Justierbarer Montageadapter 

Der justierbare JMA Montageadapter erleichtert das Ausrichten und 

die Feinjustage der konfokalen Sensoren. Die Sensoren können samt 

Adapter direkt in die Maschine integriert werden und am Einsatzort 

ausgerichtet werden. Damit lassen sich z.B. geringfügige Montage-

abweichungen korrigieren oder Schräglagen des Messobjekts aus-

gleichen. Darüber hinaus unterstützt der Montageadapter bei zweisei-

tigen Dickenmessungen die Feinausrichtung der beiden Messpunkte. 



30

Software 

IFD24xx-Tool	 Software-Demotool (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör Lichtquelle

IFL2422/LED	 Lampenmodul für IFC2422 und IFC2466

IFL24x1/LED	 Lampenmodul für IFC2421, IFC2465 und IFC2471

Kabelverlängerung für Sensoren

Kabel CE2402 mit 2x E2000/APC Stecker

CE2402-x 	 Lichtwellenleiter-Verlängerung (3 m, 10 m,13 m, 30 m, 50 m)

CE2402/PT3-x 	 Lichtwellenleiterverlängerung mit Schutzschlauch bei mechanischer  

	 Beanspruchung (3 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis zu 50 m)

Kabel für Sensoren IFS2404

C2404-x 	 Lichtwellenleiter mit FC/APC und E2000/APC Stecker  

	 Faserkerndurchmesser 20 µm (2 m)

Kabel für Sensoren IFS2405/IFS2406/2407-0,1 

Kabel C2401 mit FC/APC und E2000/APC Stecker

C2401-x 	 Lichtwellenleiter (3 m, 5 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis 50 m)

C2401/PT3-x	 Lichtwellenleiter mit Schutzschlauch bei mechanischer Beanspruchung 

	 (3 m, 5 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis zu 50 m)

C2401-x(01)	 Lichtwellenleiter Faserkerndurchmesser 26 µm (3 m, 5 m, 15 m)

C2401-x(10)	 Lichtwellenleiter in schleppkettentauglicher Ausführung (3 m, 5 m, 10 m)

Kabel C2400 mit 2x FC/APC Stecker

C2400-x	 Lichtwellenleiter (3 m, 5 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis 50 m)

C2400/PT-x	 Lichtwellenleiter mit Schutzschlauch bei mechanischer Beanspruchung 

	 (3 m, 5 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis zu 50 m)

C2400/PT-x-Vac	 Lichtwellenleiter mit Schutzschlauch in vakuumtauglicher Ausführung

	 (3 m, 5 m, 10 m, kundenspezifische Länge bis zu 50 m)

Zubehör
confocalDT
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Kabel für Sensoren IFS2407/90-0,3

C2407-x 	 Lichtwellenleiter mit DIN Stecker und E2000/APC (2 m, 5 m)

Vakuumdurchführung

C2402/Vac/KF16	� Vakuumdurchführung mit Lichtwellenleiter, 1-Kanal, Vakuum-Seite FC/APC 

Nicht-Vakuum-Seite E2000/APC, Klemmflansch Typ KF 16

C2405/Vac/1/KF16 	 Vakuumdurchführung beidseitig FC/APC Buchse, 1 Kanal, 	  

	 Klemmflansch Typ KF 16

C2405/Vac/1/CF16 	 Vakuumdurchführung beidseitig FC/APC Buchse, 1 Kanal, 	  

	 Flansch Typ CF 16

C2405/Vac/6/CF63 	 Vakuumdurchführung beidseitig FC/APC Buchse, 6 Kanäle, Flansch Typ CF 63

Sonstiges Zubehör

SC2471-x/USB/IND 	Verbindungskabel IFC2461/71, 3 m, 10 m, 20 m	

SC2471-x/IF2008 	 Verbindungskabel IFC2461/71-IF2008, 3 m, 10 m, 20 m

PS2020 	 Netzgerät 24 V / 2,5 A 

EC2471-3/OE 	 Encoder-Kabel, 3 m

IF2030/PNET	 Schnittstellenmodul zur Anbindung an PROFINET

IF2030/ENETIP	 Schnittstellenmodul zur Anbindung an EtherNet/IP

Aufbau Lichtwellenleiter

Temperaturbereich: -50°C bis 90°C

Biegeradius: 30/40 mm

Multimode-Kern 50 µm / 26 µm / 20 µm

Mantel 125 µm

Acrylat <250 µm

Schutzmantel
PVC: Polyvinylchlorid

Zugentlastung
PVDF: Polyvinylidenfluorid

ø6
,8

ø2
,5

ø2
,5

ø9
,5

3,45

FC/APC Standard SteckerE2000/APC Standard Stecker

DIN-Stecker

ø6

6

ø2

8,
8

25,5
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MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 · Fax +49 (0) 8542 / 168-90

info@micro-epsilon.de · www.micro-epsilon.de

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon

Sensoren und Systeme für Weg, Position 
und Dimension

Sensoren und Messgeräte für
berührungslose Temperaturmessung

Mess- und Prüfanlagen zur  
Qualitätssicherung

Optische Mikrometer, Lichtleiter, 
Mess- und Prüfverstärker

Sensoren zur Farberkennung,  
LED Analyser und Inline-Farbspektrometer

3D Messtechnik zur dimensionellen Prüfung 
und Oberflächeninspektion


